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Запираемый пружинный плунжер с зажим и регулировка высоты, Сверхмощный
  

 

 
Конструктивные данные
  

 
 

 
Технические характеристики

Соединение присоски: G1/4"-M

Ход пружины Z: 50 mm

Функциональность дизайна: закрытый без давления

Тип монтажных элементов: анти-Блок

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Соединение креплений: M30x1.5-M

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Атрибут Значение

G1 G1/8"-F

G2 G1/4"-M

G3 M30x1.5-M

G4 G1/8"-F

H 202 mm

H2 59,30 mm

LG1 12 mm

LG2 8,50 mm

LG3 45 mm

SW1 36 mm

SW2 17 mm

SW3 22 mm

Z (Ход) 50 mm

Атрибут Значение

Жесткость пружины 0,45 N/mm

Предварительное натяжение пружины 1,40 N

Сила пружины, Центр 12,73 N
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Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal
stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in
horizontal position 
 
 

 
Аксессуары
 

  

  

  

Вертикальная нагрузка 1500 N

Горизонтальная нагрузка 300 N

Вес 735 g

Рабочая температура 0 ... 80 °C

Диапазон давлений (рабочее давление) 4,0 ... 7,0 бар

Тормозная сила 350 N

Функциональность дизайна закрытый без давления

Семейство продуктов FST-LOCK-HD

STV-GE G1/8-AG 6
№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm

STV-W G1/8-AG 6
№ детали.:10.08.02.00158

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,1 mm
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VSL 6-4 PU MI-TR
№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

HT-FST A2 42 M30x1.5
№ детали.:10.07.06.00474

Соединение 1: Болт с канавкой Ø19 мм

Ширина B: 42 mm

Резьба G3: M30x1,5-F

HT-FST A3 42 M30x1.5
№ детали.:10.07.06.00472

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Ширина B: 42 mm

Резьба G3: M30x1,5-F
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HT-FST A5 42 M30x1.5
№ детали.:10.07.06.00473

Соединение 1: Шаровая головка 32 мм

Ширина B: 42 mm

Резьба G3: M30x1,5-F
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