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Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального
технического ухода 
  

 

 
Конструктивные данные
  

 

 
Технические характеристики

Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 50 Гц: 175-260/300-450В AC3

Напряжение, 60 Гц: 202-300/350-520V AC3

Скорость вакуумирования (50 Гц): 16 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 19 m³/h

Уровень шума при 50 Гц: 61 dB(A)

Вакуум (50 Гц): -850 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 0,55 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 0,7 kW

Вес: 23 kg

Атрибут Значение

B 231 mm

B2 66 mm

d 7 mm

G2 G3/4"-F

G3 G1/2"-F

H 205 mm

H1 345 mm

H2 70 mm

L 452 mm

L2 73 mm

X1 202 mm

Y1 125 mm

Атрибут Значение

Скорость вакуумирования (50 Гц) 16 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz) 19 m³/h

Напряжение, 50 Гц 175-260/300-450В AC3

Напряжение, 60 Гц

Номинальная мощность 50 Гц 0,55 kW
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Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped 
 
 

 
Запасные части
 

  

  

 

Номинальная мощность 60 Гц 0,70 kW

Уровень шума при 50 Гц 61 dB(A)

Вес 23 kg

Тип защиты IP IP 54

Тип тока AC3

Семейство продуктов EVE-TR-X

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG
№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 65 mm

Длина L: 69,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 3/4-IG

VST EVE-TR-X-16
№ детали.:10.03.01.00224

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 16

содержит: Слайд/фильтр кисти
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