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Присоска круглая SAX 80 ED-85 G3/8-IG
  

 

 
Конструктивные данные
  

 

 
Технические характеристики

Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Соединение: G3/8"-F

Количество гофров: 0

Атрибут Значение

dn 6,75 mm

Dmax(S) 92,20 mm

Ds 81 mm

G1 G3/8"-F

H 34,50 mm

LG1 12 mm

SW1 22 mm

Z (Ход) 13,90 mm

Атрибут Значение

Сила удержания (-600mbar) 270 N

Усилие сдвига 192 N

Сила сдвига Масляная поверхность 269 N

Объем 51 cm³

Радиус кривой (мин) (выпуклость) 32,50 mm

Размер 80

Соединение G3/8"-F

Количество гофров 0

Колокола присоски (круглые)
SAX 80 ED-85 G3/8-IG
№ детали.:10.01.19.00141
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Рекомендации по продукции
 

  

  

  

Материал вакуумной присоски Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору] 85 Shore A

Вес 35 g

Семейство продуктов SAX

FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
№ детали.:10.01.02.01422

Соединение присоски: G3/8"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Ход пружины Z: 45 mm

Тип монтажных элементов: Антиблокиратор блокировки
вращения

HT-SG A2 22 G3/8-AG
№ детали.:10.07.06.00450

Соединение 1: Болт с канавкой Ø19 мм

Ширина B: 22 mm

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G3/8"-M

Колокола присоски (круглые)
SAX 80 ED-85 G3/8-IG
№ детали.:10.01.19.00141
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SAB 80 NBR-60 G3/8-IG
№ детали.:10.01.06.00676

Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5

Колокола присоски (круглые)
SAX 80 ED-85 G3/8-IG
№ детали.:10.01.19.00141
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